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Tulajdonságai:  Hengerelhető 

 Könnyen felhordható  

 Padlófűtésnél alkalmazható 

 Alkalmas görgőszékhez 

 Oldószermentes 

 RAL 991 A2 szerint samponozható 

 Semleges szagú 

 Csekély anyag kibocsátás EMICODE EC 1 

 A fixáló az aljzatról többször felvehető 

 Megfelel a MED 96/98/EG hajóberendezéseknél előírt nehezen 
éghetőségnek az IMO FTPC 5.rész szerint 

 

 
Következő 
anyagok 
tapadásához, 
rögzítéséhez: 

 Hab és megerősített hátoldalú szőnyegek 

 Vlies hátoldalú anyagok 

 PVC,CV burkolatok kiegyenlített aljzatfelületre , vagy  rögzített és 
megtisztított  felületekre, mint pl. PVC, vagy CV burkolatokra,linóleumra, 
flexlapokra, vagy hibátlan bevonatú parkettára  történő rögzítés 
lakóterekben, vagy bérlakásokban. 

 
Műszaki adatok:  

 
Alapanyag: 

 
 
Műgyanta diszperzió 

 Szín: Fehér 
 Állapot: Közepesen viszkóz 
 Sűrűség: Kb. 1,2g/cm³ 
 Hígító,tisztítószer: Víz 
 Feldolgozási hőmérséklet: 15-25 °C 
  Relatív páratartalom: 35-75% javasolt:45-65% 
 Felhordás: szivacshenger,finom fogazatú  

fogasléc,(Pl.TKB/A1)Forbo Aqua 
mikroszálas henger 25 cm-es 
(cikkszám 75082) 

 Anyagszükséglet: Cca.  100-150 g/m² finom fogazatú  
fogasléccel  

 Levegőztetési, berakási idő: Cca. 40 percig  
   Kötési idő:   Cca. 24 óra 
 Száradási idő: 

Feldolgozás: 
20-30 perc 
15 hónapon belül,eredeti csoma- 
golásban 

 Raktározás: Jól bezárva.5-25 C normál hőmér- 
sékleten. Felbontott kannát 
mielőbb felhasználni. 

 Fagyveszély: Igen 
 GefStoffV jelzés: 

GISCODE: 
Nincs 
D 1 
 

   EMICODE: 
Biztonsági adatlap:    

EC1 
Kérésre 

   
*A megadott értékek laborértékek, a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.    

 
Aljzat: Az aljzat meg kell, hogy feleljen a  VOB/DIN 18356, 18202, , ÖNORM B 2236-1,SIA 

SN   253valamint  a TKB és BEB aktuális előírásainak. 
Ez többek között azt jelenti, hogy nyomás és húzás álló, tartósan száraz, repedés és 
pormentes , sima,  tapadást  csökkentő rétegektől mentes kell, hogy legyen. 



Németországon kívüli alkalmazásnál a mindenkori nemzeti szabályok az irányadók.   
A hiányos aljzatokat  megfelelő módon kell előkészíteni, mint pl. csiszolással, 
alapozással, illetve aljzatkiegyenlítéssel. Esetenként nem árt a hibákat jelenteni.  
A VOB szerinti vizsgálati és kellő gondosság kötelezettségre ügyelni kell. 
A meglévő burkolatnak az aljzathoz szilárdan tapadnia kell. A parketta bevonatának 
hibátlannak és vízhatlannak kell lennie. Régi anyagmaradványok, mint viasz, régi 
tisztítószerek eltávolítandók. 
Burkolatcsere esetén a rögzítő anyag könnyebb eltávolítása érdekében javasolt a 
meglévő ápolóréteg eltávolítása és új ápolóréteg felhordása. 
 
Szívóképes aljzatok esetében a megfelelő  szívóképesség csökkentése érdekében 
diszperziós előkenésre van szükség. Ebben az esetben a rögzítő eltávolítása 
burkolatcsere esetén nem lehetséges! 
 
Padlófűtésnél  alkalmazandó burkolásnál a meglévő mérőpontoknál az aljzat 
nedvesség tartalmat mérni kell (DIN 4725/4),a Szaniter-Fűtés-Klíma Szövetség  
padlófűtések metszési helyeire vonatkozó jegyzőkönyvének megfelelően. 

 

 
Feldolgozás: Az 546 Eurofix Multi anyagot  a 25 cm-es Forbo  Aqua mikroszálas hengerrel lehet 

könnyen felhordani(Cikkszám: 75082) 
 
A burkolatot levágjuk, a helyiségben az aljzatra helyezzük. Miután a burkolat a terem 
hőmérsékletét sikeresen átvette - ez cca. 24 óra hosszat tart -, a síkban fekvő 
burkolatot félben visszahajtjuk, az 546 Eurofix Multi anyagot egyenletesen felhordjuk 
az aljzatra. A szellőztetés után a burkolatot hólyagképződés nélkül a ragasztóágyba 
helyezzük és egyenletesen bedörzsöljük. A tekercs másik felével ugyanezt az 
eljárást követjük. 
 
Sima hátoldalú CV vagy  PVC burkolatok nem szívóképes aljzatra történő (régi 
burkolat) lerakása esetén hosszabb szellőztetési időt alkalmazunk. A burkolatot csak 
akkor helyezzük a rögzítő anyagba, amikor az már teljesen megszáradt.(Kézzel 
történő próba alkalmával a ragasztónak ragadósnak és száraznak kell lennie.) 
Ezáltal elkerülhető a nedvesség bezárása és a hólyagképződés. 
A fal mentén, illetve a sarkoknál a szennyeződések elkerülésére kisebb 
henger,ecset, vagy finomfogazatú  fogasléc használata javasolt. Esetleges ragasztó 
szennyeződéseket vízzel lehet eltávolítani.  
 

  
Burkolat 
felvétele: 

Általában a burkolat az aljzatról könnyen eltávolítható. 
A rögzítő maradványok általában ehhez alkalmas (erősen alkáli tartalmú) 
alaptisztítóval távolíthatók el. Makacsul  tapadó maradványok esetében 
hosszabban tartó hatással ,(esetleg éjszaka), benedvesített padlót fóliával történő 
letakarásával, tisztító gépnek  a munkafolyamatnak megfelelő  PAD-del történő 
használatával kell számolni. Ásványi anyag alapú aljzatokról a rögzítő maradványai 
a nyitott pórusok miatt nem távolíthatók el. A rögzítő anyag használata,illetve 
tisztítószerek alkalmazásakor az aljzatban történő változások nem zárhatók  ki, ami 
a felület optikájának megváltozásában jelentkezik. 
Az ezzel kapcsolatosan felmerülő károkra semmiféle felelősséget, vagy garanciát  
nem vállalunk. Ha a burkolatot felszedése után továbbra is alkalmazni akarjuk, a 
felső réteg védelme céljából fóliaréteget alkalmazunk. 

 

 
Csomagolás:   3 és 13 kg-os egyszer használatos kiszerelésben 
 

 
Figyelembe 
veendő: 

A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és  
tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal  
ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a a 
felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem 
vállalunk!  



Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér 
feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiánya a szavatosság elvesztését jelenti. A 
szakmához kapcsolódó szabványok és szabályok betartandók. Németországon kívüli 
alkalmazásnál a mindenkori nemzeti szabályok ismerete és betartása a felhasználó 
feladata.  Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését. 
Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek. 
 
Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal 
rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti. 
 
Aktuális kiadás  2010.03.04,  a 2010.02.24.-i kiadás érvényét veszíti. 
 

 


